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Stars by QIFORT.

Finestra | PVC | 7 camere | 7Stars

« profili PVC con 7 camere nel telaio PrOdOJFTO
e 7 camere nel’anta; esclusivo
» profondita dei profili in PVC: QFO RT.

85mm (profondita di montaggio);

» |o spessore della parete esterna
dei profili in PVC = 2,5mm;

« design moderno (squadrato);

* rinforzo in acciaio zincato:
1,256mm - 3,2mm;

« facile pulizia;

« tre guarnizioni;

* elevata resistenza al vento, alla
pioggia ed alla polvere;

«» disponibile con rivestimento in
alluminio all’esterno in vari colori
RAL opachi (con la superficie
liscia) e strutturale (con aspetto
ruvido) oppure nei colori effetto
legno: rovere dorato e noce.

Il profilo PVC 7Stars

E un prodotto premium ed esclusivo QFORT, che si distingue per il suo design
moderno, minimalista e con notevoli miglioramenti tecnici in termini di comfort
termico e durabilita.

Le finestre termoisolanti 7Stars sono la soluzione ideale per i nuovi edifici a basso
consumo, contribuendo a ridurre il consumo energetico della tua casa.

Isolamento termico
U, = 1,0 W/meK | Doppio vetro U, = 1,09 W/m2K
U, = 0,5 W/m2K | Triplo vetro U,, = 0,74 W/m3K

Il valore U,, € stato calcolato per una finestra standard di 1230 mm x 1480 mm, con una superficie di
1,82 m2 e con canalina calda.

*| valori di riferimento possono variare in base al tipo di vetro utilizzato. Per un valore preciso, vi
preghiamo di consultare le offerte QFORT.
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Stars by QIFrORT.

Finestra | PVC | 7 camere | 6Stars

« profili PVC con 7 camere nel telaio
e 6 camere nell'anta;

« profondita dei profili in PVC:
82mm (profondita di montaggio);

 |o spessore della parete esterna
dei profilli > 2,8mm;

 design moderno (squadrato);

« rinforzo in acciaio zincato:
1,56mm - 3mm;

« facile pulizia;

« tre guarnizioni;

« elevata resistenza al vento, alla
pioggia ed alla polvere;

« disponibile con rivestimento in
alluminio all’esterno in vari colori
RAL opachi (con la superficie
liscia) e strutturale (con aspetto
ruvido) oppure nei colori effetto
legno: rovere dorato e noce.

Il profilo PVC 6Stars

Si distingue per le eccezionali prestazioni in termini d’isolamento termico e
comfort della vostra casa.

Le finestre in PVC 6Stars sono raccomandate per edifici progettati per ottenere
un'efficienza energetica superiore.

Isolamento termico
U, = 1,0 W/m3K | Doppio vetro U, = 1,10 W/m?K
U, = 0,5 W/m3K | Triplo vetro U, = 0,76 W/m2K

Il valore U,, & stato calcolato per una finestra standard di 1230 mm x 1480 mm, con una superficie di
1,82 m? e con canalina calda.

*| valori di riferimento possono variare in base al tipo di vetro utilizzato. Per un valore preciso, vi
preghiamo di consultare le offerte QFORT.



FFICINE
OLCE

Stars by QIFrORT.

Finestra | PVC | 5 camere | 5Stars

« profili PVC con 5 camere;

« profondita dei profili in PVC: 70mm
(profondita di montaggio);

* lo spessore della parete esterna dei
profilli in PVC = 2,8mm;

« design classico (arrotondato);

« rinforzo in acciaio zincato: 1,5mm - 3mm;
« facile pulizia;

« due guarnizioni;

« elevata resistenza al vento, alla pioggia
ed alla polvere;

« il sistema piu flessibile dal punto di
vista delle opzioni disponibili;

« disponibile con rivestimento in alluminio
all’esterno in vari colori RAL opachi
(con la superficie liscia) e strutturale
(con aspetto ruvido) oppure nei colori
effetto legno: rovere dorato e noce.

Il profilo PVC 5Stars

E caratterizzato da un design classico ed elegante.

Le finestre realizzate con profili in PVC 5Stars sono consigliate per gli amanti dello
stile architettonico classico, noncheé a coloro che desiderano aumentare il comfort
della loro casa.

Isolamento termico
U, = 1,0 W/m2K | Doppio vetro U, = 1,19 W/m2K
U, = 0,7 W/m2K | Triplo vetro U,, = 0,99 W/m2K

Il valore U,, & stato calcolato per una finestra standard di 1230 mm x 1480 mm, con una superficie di
1,82 m2 e con canalina calda.

*| valori di riferimento possono variare in base al tipo di vetro utilizzato. Per un valore preciso, vi
preghiamo di consultare le offerte QFORT.
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Stars by QIFORT.

Finestra | PVC | 5 camere | 4Stars

« profili PVC con 5 camere;
« profondita dei profili in PVC:
70mm (profondita di montaggio);

* lo spessore della parete esterna
dei profili in PVC = 2,5mm;

« design moderno (squadrato);

« rinforzo in acciaio zincato:
1,25mm - 3,2mm;

« facile pulizia;

* due guarnizioni;

 elevata resistenza al vento, alla
pioggia ed alla polvere;

« disponibile con rivestimento in
alluminio all’esterno in vari colori
RAL opachi (con la superficie
liscia) e strutturale (con aspetto
ruvido) oppure nei colori effetto
legno: rovere dorato e noce.

Il profilo PVC 4Stars

E il profilo pit completo della sua gamma e pud essere la scelta giusta per
qualsiasi tipo di costruzione: casa, uffici o edifici pubblici.

Le finestre in PVC 4Stars presentano un design minimalista, che lo rendono
ideale per stanze che richiedono un alto livello di luce naturale.

Isolamento termico
U, = 1,0 W/m2K | Doppio vetro U, = 1,20 W/m2K
U, = 0,7 W/m2K | Triplo vetro U,, = 1,00 W/m?K

Il valore U,, & stato calcolato per una finestra standard di 1230 mm x 1480 mm, con una superficie di
1,82 m2 e con canalina calda.

*I valori di riferimento possono variare in base al tipo di vetro utilizzato. Per un valore preciso, vi
preghiamo di consultare le offerte QFORT.
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Finestre e porte termoisolanti
progettate per resistere

Componenti

1 Profii PVC

3 Guarnizioni

4 Cerniere

5 Vetro

6 Canalina calda
7 Maniglia

Il kit standard di ferramenta
per finestre QFORT con anta ribalta

2 Rinforzo in acciaio zincato

-
= __':E"ﬁ (9
®
(12}
8 Riscontro alza anta ﬁ o
ed anti falsa manovra
9 Cerniere 1)
10 Microventilazione 1)
11 Punto chiusura tipo E
12 Punto chiusura tipo P (11]3
13 Incontro AR (anta ribalta) (8 1@
di sicurezza
14 Incontro sicurezza
15 Incontro chiusura ;Io
® [11]
S
3 @

Nella foto & presentato il set di ferramenta standard per una finestra ad anta ribalta con le misure 1230mm x 1480mm.



Colori

Oltre alla forza, I'aspetto € un elemento importante per I'armonia ed il comfort di cui
ha bisogno una casa. Ecco perché QFORT ti offre diverse opzioni per il colore delle

tue finestre e porte.

Trattandosi di una stampa, il colore, la brillantezza e la trama delle immagini
sottostanti potrebbero essere diversi da quelli reali. Controlla la mazzetta dei colori

dello showroom.

Gruppo 1

Gruppo 2

11-Rovere Dorato

12-Noce

13-Rovere di Palude

14-Bianco Rigato

15-Bianco Brillante

16-Avorio

17-Grigio Antracite Rigato

18-Crigio Antracite Opaco

20-Rovere Sheffield Coloniale  21-Macor

24-Anegre Dorato 25-Noce Terra

27-Rovere Newcastle Kaki  28-Noce Coloniale

31-Rovere Santana
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65-Alux Grigio Argento
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23-Ciliegio Amaretto

26-Noce Rosso

29-Noce Amaretto

32-Rovere Sheffield Marrone

38-Pino Arancione Naturale

42-Marrone Cioccolato
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59-Platino Rigato

62-Alux DB 703

67-Rovere Turner Malt
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Benefici

Comfort e qualita dello stile di vita

Isolamento acustico

L'elevato isolamento
acustico & un fattore
particolarmente
importante per un
maggiore comfort tramite
I'eliminazione delle
sensazioni spiacevoli
causate dai rumori
del’ambiente esterno.
Pertanto, le finestre
QFORT sono dotate di
vetro di alta qualita, con
eccellenti proprieta
d’isolamento acustico, e
con profili di diversi
spessori e dimensioni,
che offrono vantaggi in
cio che riguarda
I'eliminazione del
disturbo causato dai
rumori al’esterno della
casa.

Durabilita

Guarnizioni

Microventilazione

Cemiere

Per un'ottima tenuta al
vento, polvere ed
intemperie, le finestre
QFORT sono equipaggiate
con guarnizioni di gomma
siliconica.

In pil, per assicurare un
aspetto estetico pit
piacevole possibile, le
guarnizioni utilizzate per le
finestre QFORT sono
disponibili in diversi colori
in base al profilo.

Inoltre, tutte le finestre
QFORT, sono dotate di una
guarnizione supplementare
che assicura maggiore
tenuta e protezione contro
la polvere, conferendo una
facile pulizia.

Il sistema di
microventilazione &
un'inovazione tecnica
specifica delle finestre
QFORT, che ha come
scopo quello di garantire la
possibilita di rinfrescare
I'aria dell'abitazione ed
evitare la comparsa della
condensa a seguito delle
differenze di temperatura.
Previsto con 4 posizioni di
aerazione, il sistema di
microventilazione permette
alla finestra di aprirsi solo di
alcuni millimetri, spazio
sufficiente a garantire un
ottimo ricircolo dell’aria
nella stanza.

Questo sistema fa parte
dell’equipaggiamento
standard di tutte le finestre
QFORT con apertura anta
ribalta.

Le cerniere sono
elementi che assicurano
la tenuta delle porte e
finestre, offrendo un
maggiore comfort della
casa.

Le finestre QFORT sono
fornite in standard con
cerniere solide,
complete di copri
cerniere nei colori
cromo satinato oppure,
in opzione, bianco,
bronzo e ottone lucido.
Per una maggiore
eleganza, puoi scegliere
la variante con cerniere
a scomparsa.
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Profili PVC

]
| C—

Rinforzo

I profilo PVC della
finestra termoisolante &
uno degli elementi
essenziali che assicura la
durata e la capacita
d'isolamento acustico e
termico della finestra.
Quindi, se lo spessore
del profilo ed il numero
delle camere dello stesso
& pit alto, la finestra sara
pit resistente nel tempo,
ed il coefficiente
d'isolamento termico e
acustico sara migliore.
Quindi, per risponders
anche ai piu esigenti

bisogni, vi offiamao la
possibilita di scegliere tra
iprofii PVCconb5e7
camere con uno
spessore di 70 mm,
82mm e 85 mm.

Queste particolarita
offrono una maggiore
stahilita, pit resistenza
ed un funzionamento
ottimale nel tempo.

Riscontro alza anta
e anti falsa manovra

La funzione di questo
dispositivo & quella di
scaricare il peso dell'anta
nel momento della
chiusura della finestra.
Grazie alla funzione
integrata “anti falsa
manowra”, I'errata
manovra della finestra &
esclusa. Per questo
motivo, le finestre
QFORT non hanno
bisogno di essere
registrate nel tempo,
mantenendo un
funzionamento corretto e
costante.
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Risparmio energetico

Il vetro

Le finestre e le porte finestre QFORT sono dotate in standard con vetrocamera termoisolante a due o tre lastre di
vetro, con vetro LowE Clear e canalina calda (tecnologia Warm Edge), sistema che conferisce un isolamento termico
ed acustico superiore. Tutte queste caratteristiche si traducono in costi inferiori per il raffrescamento dell’abitazione
durante I'estate e riscaldamento durante I'inverno.

| [
T ‘J
‘ :
|| ||
Tecnologia Doppio vetro  Triplo vetro
Warm Edge
Protezione e sicurezza
Punti di chiusura Incontro AR (anta Maniglie Sistema Sicuro per

Tutte le finestre
termoisolanti QFORT
sono fornite di serie con
punti di chiusura. Questi
elementi sono molto
importanti per la durata e
la sicurezza di una
finestra di qualita, perché
facilitano la rapida
regolazione di sigillatura
della finestra. La
regolazione pud essere
fatta gradualmente, su
clascun punto di
chiusura, garantendo
tenuta ottimale su ogni
lato della finestra, per
l'intera durata di vita.

ribalta) di sicurezza
e incontro sicurezza

Il bloccatore per I'anta
ribalta di sicurezza e il
bloccatore di sicurezza,
sono previsti in dotazione
standard sulle finestre con
anta ribalta QFORT.

La tua casa deve essere il
luogo dove ti senti sempre
in completa sicurezza. Per
questo motivo, per
I'equipaggiamento delle
finestre e porte finestre
QFORT, abbiamo scelto le
pili resistenti e migliori
maniglie disponibili sul
mercato - maniglie Hoppe
con sistema di sicurezza
Secustik incorporato.
Questo sistema permette
I'azionamento della
maniglia solo dall'interno,
in questo modo la finestra
non si pud aprire
dall’esterno, utilizzando
un'altra maniglia. Per una
maggior sicurezza, si
possono scegliere le
maniglie previste con
chiave.

Le maniglie sono
disponibili in standard nel
colore cromo satinato
oppure, in opzione, si
possono scegliere | colori
bianco, bronzo, nero &
ottone lucido.

bambini (Safe Child)

Per |a sicurezza dei
bambini, su qualsiasi
costruzione con telaio
chiuso e apertura anta
ribalta, si pud montare
I'opzionale sistema Safe
Child.

Esso & disponibile nei
colori bianco, argento,
marrone.
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